BEDIENUNGSANLEITUNG

Etrex

Lampis 3

Etrex Lampis 3 - Prazision fur feinste Details!

Der Lampis 3 ist ein hochpraziser Konturenstrahler im kleinsten Format, entwickelt fur die
gezielte Beleuchtung kleiner Kunstobjekte in Museen, Vitrinen und Auslagen. Seine besondere

Starke liegt in der exakten Lichtformung:
Mithilfe des integrierten Konturenschiebers lasst sich der Lichtausschnitt prazise an die Form
des Objekts anpassen - fur maximale Wirkung bei minimalem Streulicht.

Erganzt wird diese Funktion durch flexible Zoom- und Fokusmaglichkeiten, die eine punktgenaue
Inszenierung erlauben und selbst feinste Details hervorheben. So entsteht eine Beleuchtung,
die nicht nur sichtbar macht, sondern gezielt lenkt.

Der Lampis 3 ist in Warmweif (3000 K) und Neutralwei (4000 K) erhaltlich und optional mit
integriertem Dimmer ausgestattet - fur maximale Anpassungsfahigkeit an unterschiedliche
Prasentationsanforderungen.

Engineered to illuminate emotions - fur Licht, das Objekte nicht nur beleuchtet, sondern
erlebbar macht.




Etrex

Lampis 3

@ 1 Phasen- Stromschienenadapter

Schieber: Kontureneinstellung
(C) zoom: 17°-35° Stufenlos

@ Focus: Scharfstellung

@ Fixierung des Schiebermoduls




Color Parameter: CCT 3000K

I1luminance (1x) :507. 5
DominantWave (nm) : 582. 0
Darksignal :2487.0
Purity (%) :45.0

CCT (K) : 3246
CentralWave (nm) : 600. 2
HalfWidth(nm) :181. 8
IntegTime (ms) :400. 000

duv: -0.00051

Irradiance (ulW/cm2) : 186. 020
Candela(fc) :47.0
Transmittance (%) :58.6

S/P:1.5

CIE1931-X:786. 8

Spectrogram
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Three—Primary Colours:

Red ratio:50. 50% Green ratio: 37.83%
Chromaticity Coordinate:

x: 0.4199 y: 0.3964 u: 0.2428 v:
u’ : 0.2428 v’ 1 0.5157

color rendering index Ra:96.6  avgR:95

R 1: 99.00 R 2: 97.10 R 3: 93.20 R 4: 95.90

R 7: 97.10 R 8: 96.50 R 9: 89.90 R10: 91.90

R13: 98.50 R14: 95.30 R15: 98.00

ElectPara

Messgerdt: LCE Hp330

Durchgefiiht am 10.02.2025
Durchgefiihrt durch: M.Giizlek
Gemessen von Im. Abstand zur Linse

PeakWave (nm) : 628. 6

CentroidWave (nm) :593. 2

Peaksignal:54168. 0

SDCM: 0.62
Irradiance (W/m2) : 1. 860
Irradiance (mW/cm2) : 0. 186
CIE1931-Y:742. 7

CIE1931-Z:344.2

CIE1931

0

0.8x

Blue ratio: 37.83%

0. 3438
R 5: 98.10 R 6: 96.00
R11: 94.60 R12: 84.40




Technische Daten:

Lichtquelle
Farbtemperatur
Helligkeit

Lichtstrom
Farbwiedergabeindex
Abstrahlwinkel
Leistungsaufnahme
Versorgungsspannung
Schutzart
Montageoptionen
Abmessungen
Gewicht

:1xLED-Modul, 3W

:3000K (Optional 4000K)
:500Lx (3000K, 17°, 1m)
:800Lm (3000K)

:90>CRI Ra

:17°- 35°

:3W

:24VDC

:1p20

:1Ph.Stromschienen 10x14mm.
(Bx HxT)74mm x 101mm x 30mm (bei 90° Einstellung)
:75g.




Sicherheitshinweise:

Dieses Gerét ist fur den Einsatz als elektronischer Beleuchtungseffekt mittels LED-Technik bestimmt.
Das Gerét ist fur den professionellen Einsatz konzipiert und nicht fur die Verwendung

in Haushalten geeignet. Verwenden Sie das Gerat ausschliel3lich wie in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen

Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemafl und kénnen zu Personen- oder
Sachschaden fuhren. FUr Schaden, die aus nicht bestimmungsgeméalem Gebrauch entstehen,

wird keine Haftung ibernommen.

Das Geréat darf nur von Personen benutzt werden, die Gber ausreichende physische, sensorische-
und geistige Fahigkeiten sowie Uber entsprechendes Wissen und Erfahrung verfiigen.

Andere Personen dirfen das Gerat nur benutzen, wenn sie von einer fir ihre Sicherheit zustédndigen
Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Etrex Smart Technic GmbH
Hubergasse 16

1160 Vienna

AUSTRIA

Telefon: +43 1 9244150
E-Mail: office@etrex.at
Web: www.etrex.at




	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1

